
CLASSIC - EXTRA

  15-litres capacity fuel tank with level loat and ill up ilter
  Regulated low-pressure detergent suction
  4 poles (1400 rpm)  motor with thermal protection 
  Delayed TotalStop
  EASY-START on single phase models
  Safety valve for boiler protection
  Boiler thermal protection
  Rotary On-Off switch
  Temperature setting thermostat
   Amperometric control (on three-phase models)
  Motor rotating control (on three-phase models)
  Phase control” indicator (on three-phase models)
   “No fuel” indicator

 Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di
   livello e iltro di riempimento

 Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
 Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
 TotalStop temporizzato
 EASY-START su modelli monofase
 Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
 Protezione termica della caldaia
  Interruttore rotativo per accensione
 Termostato di regolazione temperatura
 Controllo amperometrico (su modelli trifase)
 Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
 Controllo fase (su modelli trifase)
 Spia “Mancanza gasolio”
 Uso professionale

RED SERIES PROFESSIONAL

1400

GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

KP PRO
LW-K
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CODE
CODICE

MODELS
MODELLI

MOTORPUMP

MOTOPOMPA

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg (L x W x H ) cm

9061 0101
KP PRO Classic 

3.10  10/150 M
LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 95 94 x 62 x 84

9061 0102
KP PRO Classic 

5.12  12/200 T
LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 100 94 x 62 x 84

9061 0103
KP PRO Extra 

3.10  10/150 M
LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 100 104 x 62 x 84

9061 0104
KP PRO Extra 

5.12  12/200 T
LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 105 104 x 62 x 84

 Gun with pressure regulator

 Pistola con regolatore di pressione

 Access to all inner parts, casing comes 
   off in one piece

 Accesso a tutte le parti interne rimuovendo
   la Carenatura in unico pezzo

 Front bumper 

 Paraurti anteriore

 Rear bumper

 Paraurti anteriore

 Hose reel with 15 m high-pressure
   rubber hose (Extra versions only)

 Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma
   alta pressione (solo versioni Extra)

 Closeable handles for transport
   operation

 Maniglie richiudibili per operazioni
   di trasporto

OPTIONAL ACCESSORIES pag. 112  ›  ACCESSORI OPTIONAL pag. 112

CLASSIC EXTRA

GH 281 gun with Swivel and pressure regulator
Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione

Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

Fan shape nozzle 15°, 1/4” MEG connection 
Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4” MEG

10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m

Hose reel with 15 mt rubber delivery hose
Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata

STANDARD ACCESSORIES  ›  DOTAZIONE STANDARD
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CLASSIC - EXTRA

  15-litres capacity fuel tank with level loat and ill up ilter
  Regulated low-pressure detergent suction
  4 poles (1400 rpm)  motor with thermal protection 
  Delayed ToчalSчop
  EASY-START on single phase models
  Safety valve for boiler protection
  Boiler thermal protection
  Rotary On-Off switch
  Temperature setting thermostat
   Amperometric control (on three-phase models)
  Motor rotating control (on three-phase models)
  Phase control” indicator (on three-phase models)
   “No fuel” indicator

 Топ ый а  о е о  15 тро , с поп а о ы  
аторо  уро   ф ьтро  апо е

 Всасы а е о е о сре ст а пр  о  а е  с 
ре у ро а е  

 Четырехпо с ый ате ь (1400 о орото / .)
 ToчalSчop с хро ро а ый
 EASY-START а о офа ых о е х 
 Пре охра те ь ый апа  от а
 Тер о а та от а
  Рота о ый пере ате ь  е
 Тер остат ре у ро а  те пературы
 А перо етр ес й о тро ь ( е трехфа ых о е х)
 Ко тро ь ра е  ате  ( е трехфа ых о е х)
 Ко тро ь фа  ( е трехфа ых о е х)
 атор “Отсутст е топ а”

RED SERIES PRСFESSIСРAО / ФЕ И АЛЬ АЯ Е ИЯ RED

1400

GENERAL FEATURES ЩИ  И И И

KP PRO
LW-K

Л.P. WATER CПEAСERS AСD VACUUР CПEAСERS CATAПТКUE    ›    А А  Ы А ЫХ ЮЩИХ А А А  › А И А
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CODE MODELS
Ь

PUMP

Ph V- Hz- bar- MPa-

П l/л- / HP- . kW-К kW-К °C l- kк/л- / l- kк- (L x W x H ) cр-

9061 0101
KP PRO Classic 

3.10  10/150 M
LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 95 94 x 62 x 84

9061 0102
KP PRO Classic 

5.12  12/200 T
LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 100 94 x 62 x 84

9061 0103
KP PRO Extra 

3.10  10/150 M
LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 100 104 x 62 x 84

9061 0104
KP PRO Extra 

5.12  12/200 T
LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 105 104 x 62 x 84

 Gun with pressure regulator

 П сто ет с ре у ро ой а е

 Access to all inner parts, casing comes 
   off in one piece

 Доступ о се  утре  аст , с  
   артер, йс  е ой ета ь

 Front bumper 

 Пере й а пер

 Rear bumper

 а й а пер

 Hose reel with 15 m high-pressure
   rubber hose (Extra versions only)

 На аты ате ь а а с 15   
   а о  ысо о о а е  (то ь о 
   ерс  Extra)

 Closeable handles for transport
   operation

 Ру  а ры а тс   
   тра спорт ро

CLASSIC EXTRA

GH 281 gun with Swivel and pressure regulator
 GH 281     

Bent lance with detergent head, without nozzle
И       , 

 

Fan shape nozzle 15°, 1/4” MEG connection 
Ф     15°  1/4” MEG

10 m rubber delivery hose kit
    10 

Hose reel with 15 mt rubber delivery hose
Н    15    

STANDARD ACCESSORIES  ›  Я ИЯ

Л.P. WATER CПEAСERS AСD VACUUР CПEAСERS CATAПТКUE    ›    А А  Ы А ЫХ ЮЩИХ А А А  › А И А
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CLASSIC - EXTRA

  15 litros de capacidad del depósito de combustible con lotador de nivel y iltro de llenado
  Regulador baja presión aspiración detergente
  Motor de 4 polos (1400 r.p.m.) con protección térmica
  Retardo TotalStop 
  EASY-START en los modelos monofásicos
  Válvula de seguridad para protección caldera
  Protección térmica de la caldera
  Interruptor rotativo de On-Off
  Termostato regulación temperatura
  Control amperométrico (en los modelos trifásicos)
  Control rotación motor (en los modelos trifásicos)
  Indicador de control de fase (en los modelos trifásicos)
  Indicador “Falta combustible”

RED SERIES PROFESSIONAL

1400

CARACTERÍSTICAS GENERALES

KP PRO
LW-K

C A T Á L O G O   H I D R O L I M P I A D O R A S

48



CÓDIGO MODELO MOTOBOMBA

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg (L x W x H ) cm

9061 0101
KP PRO Classic 
3.10  10/150 M

LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 95 94 x 62 x 84

9061 0102
KP PRO Classic 
5.12  12/200 T

LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 100 94 x 62 x 84

9061 0103
KP PRO Extra 
3.10  10/150 M

LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 100 104 x 62 x 84

9061 0104
KP PRO Extra 
5.12  12/200 T

LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 105 104 x 62 x 84

 Pistola con regulador de presión 

 Acceso a todas las partes interiores, 

   caja en una única pieza

 Paragolpes delantero

 Paragolpes trasero

 Enrollador de tubo de manguera 15 m

   para altas prestaciones

   (solo versiones Extra)

 Empuñaduras que se pueden cerrar 

   para operaciones de transporte

CLASSIC EXTRA

Pistola GH 281 con Swivel y regulador de presión

Lanza angulada con cabeza para detergente, sin boquilla

Boquilla de chorro de abanico 15°, conexión 1/4” MEG

Kit tubo de manguera 10 m Enrollador de tubo de manguera 15 m

DOTACIÓN ESTÁNDAR

C A T Á L O G O   H I D R O L I M P I A D O R A S
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